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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: Elektrolytsalzlésung

- Artikelnummer: 4235.000

- REACh-Registrierungsnummer  01-2119487136-33

-1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Zu Einzelheiten der identifizierten Verwendungen gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 siehe Anhang
dieses Sicherheitsdatenblattes.

-Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Industrielle / gewerbliche Anwendung
Grundstoff mit nicht speziell definierter Verwendung

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
Bullnheimer & Co. GmbH & Co. KG
Im Tal 12
D — 86179 Augsburg Tel.: +49/821/80850-0
- Auskunftgebender Bereich:
Mail:info@bullnheimer.de
- 1.4 Notrufnummer:
- Bullnheimer & Co. GmbH & Co. KG Tel. 0 821 / 80850 90 Mo. — Do. 08:00 — 16:00, Fr. 08:00 — 13:00 Uhr.

il ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemalf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Met. Corr.1  H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.

Acute Tox. 4 H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

Skin Corr. 1A H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Eye Dam.1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.

- 2.2Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geméaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist geméaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

OO

GHSO05 GHSO07

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Kaliumhydroxid
- Gefahrenhinweise

H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
- Sicherheitshinweise

P260 Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz ~ tragen.
P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussptilen. KEIN Erbrechen herbeifuihren.
P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P406 In korrosionsbhestandigem Behalter/ Behalter mit korrosionsbestandiger
Innenauskleidung aufbewahren.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2Gemische
- Beschreibung: Wassrige Lésung aus nachfolgend angefuhrten Stoffen

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 1310-58-3 Kaliumhydroxid 45%
EINECS: 215-181-3 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute
Reg.nr.:01-2119487136-33 Tox. 4, H302

- zuséatzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBhahmen

- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstlicke unverziglich entfernen.
Bei Bewul3tlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

-nach Einatmen:
Nach Einatmen von Sprihnebeln Frischluftzufuhr. Mund ausspulen und Wasser nachtrinken. Gesicht mit
Wasser waschen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

- nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen. Arzt konsultieren, wenn Reizung anhélt.
Wunde steril abdecken.

-nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter flieBendem Wasser sptlen und Arzt
konsultieren.

- nach Verschlucken:
Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.

- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Brennen und Schmerzen der Augen und der Haut. Atemnot. Nach Verschlucken schwerste Schmerzen im
Verdauungskanal. Schockzustand.

- Hinweise fur den Arzt:

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Wenn Spritzer in die Augen gelangen, sofort kraftigspilen und Augenarzt hinzuziehen.
Behandlung der Veratzungen. Schockbekdmpfung. Schmerzlinderung. Antibiotika-Prophylaxe.
Cave Glottisddem, das mit Verzdgerung auftreten kann.
Nach Einatmen von Nebeln: Dexamethason-Spray (Auxiloson) einatmen lassen bis die Beschwerden
sistieren.
Bei oraler Aufnahme: zur Neutralisation kein Natriumhydrogencarbonat NaHCO3 oder Calciumcarbonat
CaCO0O3 verwenden, weil entstehendes Kohlendioxid CO2 zur Magenperforation fuhren kann.
Magnesiumoxid MgO in Wasser suspendiert langsam trinken lassen.
Wegen Aspirationsgefahr Magenspulung nur unter endotrachealer Intubation. Fettfilm der Haut
wiederherstellen um Dermatitis (Hautentziindung) vorzubeugen. Symptomatische Behandlung.

- Gefahren
Die Losung fuhrt an den benetzten Korperstellen zu schwersten tiefgreifenden Veratzungen. Besonders die
Augen sind gefahrdet. Es besteht Erblindungsgefahr. Das Einatmen von Nebeln ruft schwere Veratzungen
der Atemwege hervor. Aufnahme durch den Mund fuhrt zu ausgedehnten Zerstérungen der Wéande des
Verdauungskanals.

- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 5: MalBhahmen zur Brandbekampfung

-5.1L6schmittel
- Geeignete Loschmittel:
Produkt ist nicht brennbar.
FeuerldschmalRnahmen auf Umgebung abstimmen.
- Aus Sicherheitsgrinden ungeeignete Léschmittel: Pulverléscher mit Ammoniumsalzen
-5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Ausgelaufener Stoff reagiert mit bestimmten Metallen (z. Bsp. Blei, Aluminium, Zink und Magnesium) unter
Bildung von Wasserstoffgas. Losung wirkt bei Bertihrung stark atzend auf Haut und Augen.
- 5.3 Hinweise fur die Brandbekéampfung
- Besondere Schutzausristung:
Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhédngigem Atemschutzgeréat tragen.
- Weitere Angaben Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: Mal3Bhahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

-6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notféallen
anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung anlegen und ungeschiitzte Personen fernhalten.
Fur ausreichende Luftung sorgen.
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschiittetes Produkt.
Bei auftretenden Kalilaugenebeln Schutzanzug und Atemschutz tragen.
- 6.2UmweltschutzmalRnahmen:
Eindringen in Kanalisation, Gruben, Keller und Gewasser verhindern.
Mit viel Wasser verdinnen.
Bei Freisetzung groRerer Mengen zustandige Behdrden informieren.
- 6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Neutralisationsmittelanwenden.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Restmengen mit viel Wasser abspiilen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Informationen zur personlichen Schutzausrustung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung
Behalter dicht geschlossen halten.
Aerosolbildung vermeiden.
Augen- und Hautkontakt verhindern.
Beim Verdiinnen stets Wasser vorlegen und Produkt hineinrihren.
Nicht mit unedlen Metallen, wie Aluminium, Magnesium, Zink oder Blei in Berihrung bringen
(Wasserstoffentwicklung). Niemals Sauren hinzugiel3en.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Das Produkt ist nicht brennbar.
Zundquellen fernhalten - nicht rauchen.
-7.2Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Vor Abkihlung unter 10 °C schitzen.
- Anforderung an Lagerrdume und Behélter:
Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefahrdender Stoffe beachten.
Nicht in Behaltern aus Aluminium, Zink, Zinn und deren Legierungen aufbewahren.
Nur im Originalgebinde aufbewahren.
Laugenbestandigen Fu3boden vorsehen.
Geeignetes Material fir Behalter und Rohrleitungen: Stahl oder Edelstahl.
- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von starken Sauren lagern.
- Lagerklasse:
8 B Nicht brennbare atzende Gefahrstoffe (TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen
Behaltern)
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):
Auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausristungen

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwachenden Grenzwerten:
- DNEL-Werte
1310-58-3 Kaliumhydroxid
Inhalativ| DNEL (worker) 1 mg/m3 (Long-term - local effects)
DNEL (population) | 1 mg/m3 (Long-term - local effects)

- PNEC-Werte
Das Produkt erzeugt keine akute oder chronische Toxizitat in Wasserorganismen. Deshalb kdnnen weder
die NOEC noch PNEC-Werte experimentell bestimmt werden.

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

(Fortsetzung auf Seite 5)

D




Seite: 5/18

Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 12.02.2018 Version Nr. 202 Uberarbeitet am: 16.11.2017

Handelsname: Elektrolytsalzldsung

(Fortsetzung von Seite 4)

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Persdnliche Schutzausristung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemalinahmen:
Von Getranken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Dampfe und Sprihnebel nicht einatmen.
Betriebsbereite Augenspilvorrichtung (z.B. Augendusche) in unmittelbarer Arbeitsplatznahe.
- Atemschutz:
Bei Auftreten von Spriihnebeln ist Atemschutz erforderlich.
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhéngiges Atemschutzgerat verwenden.
- Empfohlenes Filtergerat fur kurzzeitigen Einsatz:
Kombinationsfilter B-P2
Kombinationsfilter B-P3
Tragezeitbegrenzung und Regeln fur den Einsatz von Atemschutzgeraten beachten (BGR 190).
- Handschutz:
Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN 374)
Schutzhandschuhe vor jeder Benutzung auf ihnren ordnungsgeméfen Zustand prifen.
Nur Chemikalien - Schutzhandschuhe mit einer CE-Kennzeichnung der Kategorie Il verwenden.
- Handschuhmaterial
Butylkautschuk, empfohlene Materialstarke: = 0,5 mm, Durchbruchszeit: = 480 Min.
Naturkautschuk (Latex), empfohlene Materialstérke: = 0,5 mm, Durchbruchszeit: = 480 Min.
Chloroprenkautschuk (CR), empfohlene Materialstarke: = 0,5 mm, Durchbruchszeit: = 480 Min.
Nitrilkautschuk (NBR), empfohlene Materialstarke: = 0,4 mm, Durchbruchszeit: = 480 Min.
Polyvinylchlorid (PVC), empfohlene Materialstarke: = 0,5 mm, Durchbruchszeit: = 480 Min.
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Angaben des Schutzhandschuh-Herstellers zu Durchlassigkeit und Durchbruchzeiten sowie die
besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, Kontaktdauer) beachten.
Bei ersten Zeichen von Abnutzungserscheinungen sollten die Schutzhandschuhe ersetzt werden.
- Far den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Achtung! die tagliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs kann wegen der besonderen
Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, Temperatur) deutlich kiirzer als die nach EN 374
ermittelte Permeationszeit sein.
- Augenschutz: DichtschlieRende Schutzbrille.
- Kérperschutz:
Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbestandige Sicherheitsschuhe oder -stiefel. Wenn
Hautkontakt auftreten kann, fur diese Lésung undurchléassige Schutzkleidung tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: flissig
Farbe: farblos
- Geruch: geruchlos
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- pH-Wert (100 g/I) bei 20 °C:

13-14

-Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:

Erstarrungstemperatur/-bereich:

Nicht bestimmt
136 °C
<-20°C

- Flammpunkt:

Nicht anwendbar; Produkt ist nicht brennbar oder
explosionsgefahrlich.

- Entzindbarkeit (fest, gasférmig):

Nicht anwendbar.

- Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

- Selbstentziindungstemperatur:

Das Produkt ist nicht selbstentztindlich.

- Explosive Eigenschaften:

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

-Explosionsgrenzen:

untere: Nicht bestimmt.
obere: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.

- Dichte bei 20 °C:

- Relative Dichte

- Dampfdichte

- Verdampfungsgeschwindigkeit

1,45 g/cm3

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

-Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

vollstandig mischbar

-Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.

- Viskositat:
dynamisch bei 20 °C:
kinematisch:

-9.2 Sonstige Angaben

5 mPas
Nicht bestimmt.
Lésung ist hygroskopisch.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

-10.2 Chemische Stabilitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.

- 10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Reaktionen mit unedlen Metallen unter Wasserstoffentwicklung.

Exotherme Reaktionen mit Sauren.

-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.5 Unvertragliche Materialien: Unedle Metalle, Sduren, Ammoniumsalze.
-10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Bei der Reaktion mit unedlen Metallen entsteht Wasserstoff.

- Weitere Angaben:

Lésung reagiert mit Kohlendioxid aus der Luft unter Bildung von Kaliumcarbonat bzw. -hydrogencarbonat.

D

(Fortsetzung auf Seite 7)
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

-Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
1310-58-3 Kaliumhydroxid
Oral | LD50 > 300 mg/kg (rat)

- Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Es besteht Erblindungsgefahr
Verursacht schwere Augenschaden.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
- Sonstige Angaben (zur experimentellen Toxikologie):
Die toxikologischen Zahlenangaben beziehen sich auf die unverdiinnte 100 %ige Substanz.
- Subakute bis chronische Toxizitét:
- Keimzell-Mutagenitat: Ames-Test: Negativ
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitéat
-Aquatische Toxizitat:
1310-58-3 Kaliumhydroxid
LC 50/96 h 45,4 mg/l (Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss))
80 mg/l (Gambusia affinis)
EC 50/48 h 40 mg/l (aquatische Invertebraten)
40,4 mg/l (Ceriodaphnia dubia)
-12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Anorganisches Produkt, ist durch biologische Reinigungsverfahren nicht aus dem Wasser eliminierbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine Bioakkumulation
- Verhalten in Umweltkompartimenten:
Das Produkt ist eine Base. Vor Einleiten eines Abwasser in Klaranlagen ist in der Regel eine Neutralisation
erforderlich.
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Okotoxische Wirkungen:
- Bemerkung:
Die Werte beziehen sich auf die unverdiinnte 100 %ige Substanz.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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Das Produkt fuihrt zu Anderungen des pH-Wertes im Testsystem. Das Ergebnis bezieht sich auf die nicht
neutralisierte Probe.

- Verhalten in Klaranlagen: Keine Hemmung der Aktivitat von Abwasserbakterien nach der Neutralisation.

- Weitere 6kologische Hinweise:
Das Produkt verursacht keine biologische Sauerstoffzehrung.
Nach Neutralisation ist nur noch die relativ geringe Schadwirkung der entstandenen Salze vorhanden. Wird
nicht neutralisiert, so ist der pH-Wert zu beachten. Die toxische Wirkung fiir Fische und Bakterien beginnt
unterhalb pH-Wert = 6 bzw. oberhalb pH-Wert = 9.

- Allgemeine Hinweise:
Darf nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen.
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend gemaf VwVws.
Wegspilen groRerer Mengen in Kanalisation oder Gewasser kann zur pH-Wert-Erhéhung fihren. Ein
hoher pH-Wert schadigt Wasserorganismen. In der Verdiinnung der Anwendungskonzentration reduziert
sich der pH-Wert erheblich, so dass nach dem Gebrauch des Produktes die in die Kanalisation
gelangenden Abwasser nur schwach wassergefahrdend wirken.

-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

-12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

-13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so belassen wurde und nicht auf
weiterverarbeitete Produkte. Bei der Mischung mit anderen Produkten kénnen andere Entsorgungswege
erforderlich sein; im Zweifelsfall den Lieferanten des Produktes oder die lokale Behdrde zu Rate ziehen.

- Empfehlung:
Gebrauchtes Produkt dem Recycling oder soweit méglich einer anderen Verwendung zufihren. Ansonsten
einer zugelassenen Entsorgung, z. B. Neutralisation Ubergeben.
Darf nicht zusammen mit Hausmdull entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Kontaminiertes Wasser Uber Abscheider abtrennen und gemaf behérdlichen Anordnungen entsorgen.

- Abfallschlisselnummer:
Die Abfallschlisselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen
anwendungsbezogen. Die fur die Anwendung gultige Abfallschlisselnummer kann dem Europaischen
Abfallkatalog entnommen werden.

- Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.

- Empfehlung:
Behalter vollstandig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zufuhren.
Entsorgung der Behalter nur unter Absprache mit den ortlichen Behdérden.
Leihverpackung: Nach optimaler Entleerung sofort dicht verschlossen und ohne Reinigung dem
Lieferanten zurtickgeben. Es ist Sorge zu tragen, daf? keine Fremdstoffe in die Verpackung gelangen!
Sonstige Behélter: vollstandig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung
zufthren.

- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN1814

-14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung

-ADR 1814 KALIUMHYDROXIDLOSUNG

(Fortsetzung auf Seite 9)
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-IMDG, IATA POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION
-14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR )
-Klasse 8 (C5) Atzende Stoffe
- Gefahrzettel 8
-IMDG, IATA
-Class 8 Atzende Stoffe
- Label 8
-14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA Il
-14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
- Marine pollutant: no
Nein

-14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fur den

Verwender Nicht anwendbar.
-Nummer zur Kennzeichnung

der Gefahr(Kemler-zZahl): 80
-EMS-Nummer: F-A,S-B
- Segregation groups Alkalis

-14.7 Massengutbeforderung gemaf An hang II
des MARPOL-Ubereinkommens und gemaf IBC-
Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR
-Begrenzte Menge (LQ) 1L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2
Hdochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je Aul3enverpackung: 500 ml
-Beférderungskategorie 2
-Tunnelbeschrankungscode E
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
-UN "Model Regulation": UN 1814 KALIUMHYDROXIDLOSUNG, 8, II, (E)

H  ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
flr den Stoff oder das Gemisch
- Kennzeichnung geméaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist geméaf3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
(Fortsetzung auf Seite 10)
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- Gefahrenpiktogramme

OO

GHSO05 GHSO07

- Sighalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Kaliumhydroxid
- Gefahrenhinweise
H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
- Sicherheitshinweise
P260 Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz ~ tragen.
P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifihren.
P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spilen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P406 In korrosionsbestandigem Behalter/ Behalter mit korrosionsbhestandiger
Innenauskleidung aufbewahren.

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefuhrte geféhrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung:
Beschéaftigungsbeschrankungen fur Kinder und Jugendliche nach Richtlinie 94/33/EG und den
entsprechenden nationalen Vorschriften beachten.

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
BGI 595 "Reizende Stoffe/Atzende Stoffe" ehemals M 004
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Siehe auskunftgebender Bereich

- Abkirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
RPE: Respiratory Protective Equipment
(Fortsetzung auf Seite 11)
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RCR: Risk Characterisation Ratio (RCR= PEC/PNEC)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
TRGS: Technische Regeln fur Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Korrosiv gegeniiber Metallen — Kategorie 1
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Skin Corr. 1A: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 1A
Eye Dam. 1: Schwere Augenschéadigung/Augenreizung — Kategorie 1
* Daten gegenuber der Vorversion geandert
ANHANG
Expositionsszenarien:
Industrielle und gewerbliche / professionelle Verwendung
von festem und fliissigem KOH
Verbraucher Endverwendung von festem und fliissigem KOH (mit Ausnahme von Batterien)

Verbraucher Endverwendung, Lebensdauer und Abfallstadium von KOH in Batterien

D
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Anhang: Expositionsszenarium 1

- Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums

Industrielle und gewerbliche / professionelle Verwendung

von festem und flissigem KOH
- Verwendungssektor
SU3 Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an
Industriestandorten
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)
Da Kaliumhydroxid zahlreiche Anwendungsgebiete besitzt und weitlaufig eingesetzt wird, kann es potentiell
in allen Endverwendungssektoren (SU) genutzt werden, die im Verwendungsdeskriptorsystem (SU 1-23)
beschrieben werden. KOH wird zu verschiedenen Zwecken in einer Vielzahl von Industriesektoren
eingesetzt.
Produktkategorie
PC9a Beschichtungen und Farben, Verdinner, Farbentferner
PC12 Dingemittel
PC19 Chemische Zwischenprodukte
PC20 Verarbeitungshilfsstoffe wie pH-Regulatoren, Flockungsmittel, Fallungsmittel, Neutralisationsmittel
PC35 Wasch- und Reinigungsmittel (einschlie3lich Produkte auf Lésungsmittelbasis)
PC37 Wasserbehandlungschemikalien
PC39 Kosmetika, Korperpflegeprodukte
PC40 Extraktionsmittel
Es kann zudem potentiell in weiteren chemischen Produktkategorien (PC 0 — 40) verwendet werden.
Prozesskategorie
PROC1 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne
Expositionswahrschein-lichkeit oder Verfahren mit &quivalenten Einschlussbedingungen
PROC2 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit &quivalenten Einschlussbedingungen
PROC3 Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren
mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit aquivalenten Einschlussbedingungen
PROC4 Chemische Produktion mit der Mdglichkeit der Exposition
PROC5 Mischen in Chargenverfahren
PROCY7 Industrielles Spriihen
PROCB8a Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befillen und Entleeren) in nicht speziell fur nur ein
Produkt vorgesehenen Anlagen
PROCS8b Transfer von Stoffen oder Gemischen (Beflllen und Entleeren) in speziell fir nur ein Produkt
vorgesehenen Anlagen
PROC9 Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behélter (spezielle Abfullanlage,
einschlieRlich Wagung)
PROC10 Auftragen durch Rollen oder Streichen
PROC11 Nicht-industrielles Sprihen
PROC13 Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giel3en
PROC14 Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren
PROC15 Verwendung als Laborreagenz
PROC19 Manuelle Tatigkeiten mit Handkontakt
PROC23 Offene Verarbeitungs- und Transfervorgange bei erheblich erhéhter Temperatur
PROC24 (Mechanische) Hochleistungsbearbei-tung von Stoffen, die infan Materialien und/oder
Erzeugnissen gebunden sind
PROC26 Handhabung von anorganischen Feststoffen bei Umgebungstemperatur
Die o.a. Prozesskategorien werden als die wichtigsten betrachtet, aber andere Prozesskategorien kénnten
ebenfalls
maglich sein.

(Fortsetzung auf Seite 13)
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- Umweltfreisetzungskategorie

ERC2 Formulierung zu einem Gemisch

ERC4 Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss

in oder auf einem Erzeugnis)

ERC5 Verwendung an einem Industriestandort, die zum Einschluss in oder auf einem Artikel fiihrt

ERC6a Verwendung als Zwischenprodukt

ERC6b Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss in

oder auf einem Erzeugnis)

ERC7 Verwendung als Funktionsflissigkeit an einem Industriestandort

ERC8a Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem

Erzeugnis, Innenverwendung)

ERC8b Breite Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem

Erzeugnis, Innenverwendung)

ERCS8c Breite Verwendung, die zum Einschluss in oder auf einem Artikel fuhrt (Innenverwendung)

ERC8d Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem

Erzeugnis, AuRenverwendung)

ERC8e Breite Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem

Erzeugnis, AuRenverwendung)

ERCS8f Breite Verwendung, die zum Einschluss in oder auf einem Artikel fuhrt (Aul3enverwendung)

Die o.a. Umweltfreisetzungskategorien werden als die wichtigsten betrachtet, aber andere

Umweltfreisetzungskategorien kdnnten ebenfalls méglich sein.

Verwendungsbedingungen

Dauer und Haufigkeit

8 h (ganze Schicht).

200 Tage/Jahr

Umwelt Kontinuierliche Freisetzung.

Physikalische Parameter

Physikalischer Zustand

fest

(geringe Staubigkeit)

flissig

Konzentration des Stoffes im Gemisch Umfasst Konzentrationen bis zu: 100%
SonstigeVerwendungsbedingungen

Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Arbeithehmerexposition
Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fiir die Arbeitshygiene wird ausgegangen.

RisikomanagementmalRnahmen

Arbeitnehmerschutz

Organisatorische SchutzmafRnahmen

Gute Industriehygiene einhalten.

Arbeiter in den risikoreichen Prozessen/Bereichen missen geschult werden, um

a) Arbeiten ohne Atemschutz zu vermeiden und

b) die atzenden Eigenschaften und insbesondere die inhalatorischen Auswirkungen des Stoffes/der
Substanz zu verstehen und

c) die Sicherheitsverfahren des Arbeitgebers zu befolgen.

Der Arbeitgeber muss dafur sorgen, dass die erforderlichen persdnlichen Schutzvorrichtungen zur
Verfugung stehen und gemanR den Instruktionen angewandt werden.

Technische SchutzmalRnahmen

Wenn angebracht, manuelle Prozesse durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen um
irritierende Nebel, Verspriihungen und daraus folgende mégliche Verschiittungen zu vermeiden:

- Geschlossene Systeme oder Abdeckungen fiir offene Container verwenden.

- Transport Uber Leitungen und Befillung/Entleerung von Behalter mit automatisierten Systemen (z.B.
Ansaugpumpen) durchfihren.

- Zangen und Greifarme mit langen Griffen benutzen, um den direkten Kontakt und die Exposition durch
Spritzer zuvermeiden (keine Uberkopf-Arbeit).

(Fortsetzung auf Seite 14)
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- Lokale Absauganlagen und/oder generelle Belliftung sind gute Arbeitspraxis.
Spritzer vermeiden.
Persdnliche SchutzmalRnahmen
Bei Auftreten von Stauben/Dampfen/Aerosolen oder bei Uberschreitung von Grenzwerten Atemschutzgerat
mit geeignetem Filter oder umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Atemschutzgerat mit geeignetem Filter benutzen oder umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgeréat
tragen.
Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN 374)
Butylkautschuk
Fluorkautschuk (Viton)
Nitrilkautschuk
Naturkautschuk (Latex)
Die Auswabhl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
DichtschlieRende Schutzbrille.
Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbestdndige Sicherheitsschuhe oder -stiefel. Wenn
Hautkontakt auftreten kann, fur diesen Stoff undurchlassige Schutzkleidung tragen.
laugenbestandige Schutzkleidung.
Fiar weiterfiQhrende Angaben zu "Persoénliche Schutzausristung"” siehe Abschnitt 8 des
Sicherheitsdatenblatts
UmweltschutzmalRnahmen
Wasser
Die Umwelt-Risikomanagementmalinahmen zielen darauf ab eine Freisetzung des Stoffes in kommunales
Abwasser oder Oberflachengewdasser zu vermeiden.
Im Falle solcher Freisetzungen sind signifikante pH-Anderungen zu erwarten. RegelméaRige Kontrollen des
pH-Wertes wahrend der Einbringung in offene Gewasser sind durchzufiihren. Im Allgemeinen missen
Freisetzungen so ausgefiihrt werden, dass pH-Anderungen im aufnehmenden Oberflichengewésser
minimal sind. FUr gewdhnlich kénnen die meisten aquatischen Organismen pH-Werte im Bereich von 6-9
tolerieren. Dies wird auch in der Beschreibung der Standard OECD Tests mit aquatischen Organismen
widergespiegelt.
Bemerkungen
Daruber hinaus gibt es einige spezifische umweltbezogene Risikomanagementmalinahmen fir Dinger, die
bis zu 20 % KOH im Endprodukt enthalten. Direkte Freisetzungen in angrenzende Oberflachenwasser sind
zu vermeiden. Schwankungen miissen so
gering wie moglich gehalten werden. Ubereinstimmend mit den Anforderungen fiir bewéhrte
landwirtschaftliche Verfahrensweisen missen landwirtschaftliche Béden vor der Anwendung des Dingers
analysiert werden, wobei die Aufwandmenge gemalf der Analyseergebnisse angepasst werden muss.
Entsorgungsmaflinahmen
Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Gebrauchtes Produkt dem Recycling oder soweit mdglich einer anderen Verwendung zufiihren. Ansonsten
einer zugelassenen Entsorgung ubergeben.

Expositionsprognose

Arbeiter (dermal)

Beim Umgang mit &tzenden Substanzen und Formulierungen kommt direkter Kontakt nur gelegentlich vor,
daher wird angenommen, dass tagliche dermale Exposition vernachlassigt werden kann. Dermale
Exposition mit der Substanz wurde daher nicht quantitativ bestimmt.

Es wird nicht davon ausgegangen, dass KOH bei normalen Handhabungs- und Anwendungsbedingungen
im Korper vorhanden ist; darum werden systemische Wirkungen von KOH nach einer Hautexposition oder
der inhalativen Exposition nicht erwartet.

Arbeiter (Inhalation)

Die Expositionsabschétzung wurde nach ECETOC TRA vorgenommen.

Sofern nicht anders angegeben wurde vorausgesetzt, dass keine Zwangsentliiftung und kein Atemschutz
vorhanden waren. Die Expositionsdauer wurde als Worst-Case-Annahme auf mehr als 4 Stunden pro Tag
festgelegt; die professionelle Verwendung wurde, wo relevant, als Worst-Case-Annahme angegeben.

Da KOH sehr hygroskopisch ist, wurde fuir den festen Stoff die geringe Staubigkeitsklasse gewahilt.
(Fortsetzung auf Seite 15)
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Lediglich die relevantesten PROC wurden bei der Bewertung bertcksichtigt.

PROC Flissigkeit (mg/m3) Fester Stoff (mg/m3)

PROC 1 0.23 0.01

PROC 2 0.23 0.01

PROC 3 0.23 0.1

PROC 4 0.23 0.2 (mit LEV)

PROC5 0.23 0.2 (mit LEV)

PROC 7 0.23 Nicht anwendbar

PROC 8a/b 0.23 0.5

PROC 9 0.23 0.5

PROC10 0.23 0.5

PROC11 0.23 0.2 (mit LEV)

PROC13 0.23 0.5

PROC14 0.23 0.2 (mit LEV)

PROC15 0.23 0.1

PROC19 0.23 0.5

PROC23 0.23 0.4 (mit LEV und RPE(90 %))
PROC24 0.23 0,5 (mit LEV und RPE(90 %))

PROC 26 wurde als hauptsachlich auf die Metallindustrie anwendbar betrachtet. Es wird vorausgesetzt,

dass die Handhabung von anorganischen Stoffen in die bewerteten PROC inbegriffen ist.

Umwelt

Die Bewertung der aquatischen Wirkung und des Risikos bertcksichtigt ausschlie3lich die Wirkung auf
Organismen/Okosysteme aufgrund moglicher Anderungen des pH-Werts in Zusammenhang mit OH-
Einleitungen, weil davon auszugehen ist, dass die Toxizitat des K+ lons im Vergleich zur (potentiellen) pH-
Wert Wirkung insignifikant ist. Die hohe Wasserldslichkeit und der sehr geringe Dampfdruck zeigen an,
dass KOH vorwiegend in Wasser anzutreffen ist. Nach Anwendung der umweltbezogenen
Risikomanagementmalinahmen besteht keine Exposition gegentuber dem Belebtschlamm einer
Abwasserreinigungsanlage, und fiir das vorflutende Oberflachenwasser ist keine Exposition vorhanden.

Da das Sediment-Kompartiment nicht als relevant fir KOH betrachtet wird, wird es nicht berticksichtigt. Bei
einer Emission in das Wasserkompartiment ist die Aufnahme in Sedimentpartikeln vernachlassigbar
gering.

Signifikante Luftemissionen sind aufgrund des sehr niedrigen Dampfdrucks von KOH nicht zu erwarten.
Bei einer Wasseremission als Aerosol wird KOH aufgrund seiner Reaktion mit CO2 (oder anderen Sauren)
schnell neutralisiert.

Signifik ante Emissionen der terrestrischen Umwelt sind ebenfalls nicht zu erwarten. Die
Klarschlammaufbringung ist fir die Emission in landwirtschaftliche Béden nicht relevant, da die Aufnahme
von KOH in Feinstaub in den STP/WWTP nicht auftritt.

Bei Bodenemission ist die Aufnahme in Bodenpartikeln vernachlassigbar gering. Abhéngig von der
Pufferfahigkeit des Bodens wird OH- im Porenwasser neutralisiert, oder es kénnte der pH-Wert ansteigen.

D

(Fortsetzung auf Seite 16)



Seite: 16/18

Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 12.02.2018 Version Nr. 202 Uberarbeitet am: 16.11.2017

Handelsname: Elektrolytsalzldsung

(Fortsetzung von Seite 15)

Anhang: Expositionsszenarium 2

Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums

Verbraucher Endverwendung

von festem und flissigem KOH (mit Ausnahme von Batterien)

Verwendungssektor SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher
Produktkategorie

PC4 Frostschutz- und Enteisungsmittel

PC9a Beschichtungen und Farben, Verdinner, Farbentferner

PC9b Fullstoffe, Spachtelmassen, Mortel, Modellierton

PC12 Dingemittel

PC20 Verarbeitungshilfsstoffe wie pH-Regulatoren, Flockungsmittel, Fallungsmittel, Neutralisationsmittel
PC28 Parfume, Duftstoffe

PC35 Wasch- und Reinigungsmittel (einschlie3lich Produkte auf Lésungsmittelbasis)

PC39 Kosmetika, Kérperpflegeprodukte

Es kann zudem potentiell in weiteren chemischen Produktkategorien (PC 0 — 40) verwendet werden.
Prozesskategorie nicht anwendbar

Erzeugniskategorie nicht anwendbar

Umweltfreisetzungskategorie

ERC8a Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem
Erzeugnis, Innenverwendung)

ERC8b Breite Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem
Erzeugnis, Innenverwendung)

ERC8d Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem
Erzeugnis, AuRenverwendung)

ERC8e Breite Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem
Erzeugnis, AuRenverwendung)

ERC9a Breite Verwendung einer Funktionsflissigkeit (Innenverwendung)

ERC9b Breite Verwendung einer Funktionsflissigkeit (Aul3enverwendung)

ERC10a Breite Verwendung von Erzeugnissen mit geringer Freisetzung (Auf3enbereich)

ERC10b Breite Verwendung von Erzeugnissen mit hoher oder beabsichtigter Freisetzung (Auf3enbereich)
ERC1la Breite Verwendung von Erzeugnissen mit geringer Freisetzung (Innenbereich)

ERC11b Breite Verwendung von Erzeugnissen mit hoher oder beabsichtigter Freisetzung (Innenbereich)
Die o.a. Umweltfreisetzungskategorien werden als die wichtigsten betrachtet, aber andere
Umweltfreisetzungskategorien kdnnten ebenfalls méglich sein.

Verwendungshbedingungen

Physikalische Parameter

Physikalischer Zustand

fest

(geringe Staubigkeit)

flissig

Konzentration des Stoffes im Gemisch

Umfasst Konzentrationen bis zu: 100%

Im Endprodukt des Verbrauchers befindet sich praktisch kein KOH mehr, da die verwendeten Mengen mit
anderen Inhaltsstoffen in Saure-Base-Reaktionen interagieren. Dennoch kdnnen einige Reinigungsmittel
0.25-0.45 % KOH in der Endformulierung enthalten. Einige WC-Reiniger kénnen bis zu 1.1 %, sowie einige
Seifen bis zu 0.5 % KOH in der Endformulierung enthalten.

SonstigeVerwendungsbedingungen

Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition

Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition (Fortsetzung)
Geeignete Verwendungsanleitungen und Produkthinweise miissen dem Verbraucher immer zur Verfiigung
gestellt werden.

Hierdurch kann das Risiko eines unsachgemafen Gebrauchs deutlich gesenkt werden. Zur Verringerung

der Unfallzahl empfiehlt es sich, diese Produkte in Abwesenheit von Kindern oder sonstigen potentiell
(Fortsetzung auf Seite 17)
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empfindlichen Gruppen zu verwenden. Zur Verhutung einer unsachgemafen Verwendung von
Kaliumhydroxid missen die Verwendungsanleitungen einen Warnhinweis fur gefahrliche Gemische
enthalten.

RisikomanagementmaRnahmen Produkt nicht an Lifteréffnungen oder Schlitzen auftragen.
Arbeitnehmerschutz

Persdnliche Schutzmalinahmen

Fur Verbraucher, bei Produkten mit sowohl festem als auch flissigem KOH bei einer Konzentration > 2 %:

- Atemschutz: Bei Entstehung von Staub oder Aerosol (z.B. Sprayprozesse): Verwendung von Atemschutz
mit zulassigem Filter (P2)

- Handschutz: Undurchléassige chemikalienfeste Schutzhandschuhe

- Bei Wahrscheinlichkeit von Spritzern fest anliegende Schutzbrille und Visier anlegen

MalRnahmen zum Verbraucherschutz

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

- Die Etikettierung und Verpackung missen widerstandsfahig sein, so dass es bei normaler Verwendung
und Lagerung nicht zu einer Selbstbeschadigung oder einem Verlust der Unversehrtheit des Etiketts
kommt. Der Qualitatsverlust der Verpackung verursacht den tatséchlichen Verlust der Gefahrenhinweise
und Verwendungsanleitung.

- Haushaltschemikalien, die mehr als 2 % Kaliumhydroxid enthalten und Kindern zugénglich sind, missen
einen (derzeit gultigen) kindersicheren Verschluss sowie einen tastbaren Gefahrenhinweis besitzen
(Anpassung an technischen Fortschritt der Richtlinie 1999/45/EG, Anlage IV, Teil A und Artikel 15(2) der
Richtlinie 67/548 bei jeweils gefahrlichen Zubereitungen und Stoffen fir den Hausgebrauch). Auf diese
Weise werden Unfélle von Kindern und anderen empfindlichen Gesellschaftsgruppen verhiitet.

- Die ausschlie3liche Lieferung in sehr viskosen Zubereitungen wird empfohlen.

- Die ausschlie3liche Lieferung in kleinen Mengen wird empfohlen.

Umweltschutzmafnahmen Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

Expositionsprognose

Umwelt

Eine Exposition wird als vernachlassigbar angesehen.

Die Verwendungen durch den Verbraucher beziehen sich auf verdiinnte Produkte, die zudem schnell im
Abwasserkanal neutralisiert werden, bevor sie eine Klaranlage (WWTP) oder Oberflachenwasser
erreichen.

Verbraucher

Bei Einhaltung der empfohlenen RisikomanagementmalRnahmen (RMM) ist die lokale Exposition durch
Einatmen nicht hdher als jene bei der inhalativen Exposition in ES1. Darum wurde die
Verbraucherexposition durch Einatmung nicht weiter quantifiziert.

D

(Fortsetzung auf Seite 18)
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Anhang: Expositionsszenarium 3

- Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums
Verbraucher Endverwendung
Lebensdauer und Abfallstadium von KOH in Batterien
- Verwendungssektor SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher
- Produktkategorie nicht anwendbar
- Prozesskategorie nicht anwendbar
- Erzeugniskategorie AC3 Elektrische Batterien und Akkumulatoren
- Umweltfreisetzungskategorie
ERC9a Breite Verwendung einer Funktionsflissigkeit (Innenverwendung)
ERC9b Breite Verwendung einer Funktionsflissigkeit (AuRenverwendung)

-Verwendungsbedingungen
- Physikalische Parameter
- Physikalischer Zustand flissig

- Risikomanagementmalnahmen

- Malinahmen zum Verbraucherschutz
Es missen vollsténdig verschlossene Artikel mit lebenslanger Wartungsfreiheit verwendet werden.

- UmweltschutzmalRnahmen Keine besonderen MaZnahmen erforderlich.

- Entsorgungsmaflinahmen

- Entsorgungsverfahren
Batterien sollten so weit wie mdglich recycelt werden (z.B. Ruckfuhrung zu einer 6ffentlichen
Recyclinganlage). Die Ruckgewinnung von KOH aus alkalischen Batterien beinhaltet das Leeren des
Elektrolyt, Sammeln und Neutralisierung mit Schwefelsaure und Kohlendioxid. Die berufliche Exposition im
Zusammenhang mit diesen Arbeitsschritten wird im Expositionsszenario zur industriellen und
professionellen Verwendung von KOH behandelt.

- Expositionsprognose

- Umwelt
Eine Exposition wird als vernachlassigbar angesehen.
Die Umweltfreisetzung bei Verwendung durch den Verbraucher wahrend der Produktlebensdauer ist
vernachlassigbar gering, weil es sich bei Batterien um verschlossene Artikel mit einer lebenslangen
Wartungsfreiheit handelt. Nach dem Gebrauch werden Batterien Ublicherweise recycelt.

- Verbraucher
Da es sich bei Batterien um verschlossene Artikel mit lebenslanger Wartungsfreiheit handelt, ist die
Verbraucherexposition vernachlassigbar gering. Wéahrend des Abfallstadiums ist die ebenfalls
vernachlassigbar gering, da Batterien Ublicherweise recycelt werden.
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