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Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung 1907/2006

REGULIN R AN : 5503.5-.25 Druckdatum: 28.02.2017 Uberarbeitetam:01.06.2016

[1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname . REGULINR
Stoffname . Tenside in Losemittel

1.2 Relevanteidentifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

Verwendung des : Reinigungsldsung fur die Feinmechanik
Stoffs/des Gemisches

Empfohlene Einschrénkungen . Zum gegenwartigen Zeitpunkt liegen uns noch keine

der Anwendung Informationen zu den Verwendungsbeschrankungen vor.
Bei Vorliegen der Daten werden diese in das
Sicherheitsdatenblattaufgenommen.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma :  Bullnheimer & Co. GmbH & Co. KG
Im Tal 12
DE 86179 Augsburg

Telefon . +49(0)821 80850 0

Telefax . +49(0)821 80850 90

Email-Adresse . info@bullnheimer.de

Verantwortliche/ausstellende . Sicherheit Person

Kontaktstelle fur technische . Werktags: Mo. — Do. 08:00 — 16:15Uhr, Fr. 08:00 -13:00Uhr
Informationen +49 (0) 821 80850 0

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer : Werktags: Mo. — Do. 08:00 — 16:15Uhr, Fr. 08:00 -13:00Uhr
+49 (0) 821 80850 0
oder die Notrufnummern fur Vergiftungsfalle
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Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung 1907/2006

REGULINR AN : 5503.5 - .25 Druckdatum: 28.02.2017 Uberarbeitetam:01.06.2016
[2.  Mégliche Gefahren |
2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemischs Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
GHSO08
VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenklasse Gefahrenkategorie Zielorgane Hinweise
Aspirationsgefahr Kategorie 1 H304
Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeflihrten Gefahrenhinweise finden sie unter Abschnitt 16.
Wichtige schadliche Wirkungen
Menschliche . Siehe Abschnitt 11 fiir toxikologische Informationen. Keine
Gesundheit weiteren Informationen verfugbar.
Physikalische und . Siehe Abschnitt 9 fur physikalisch-chemische Informationen.
chemische Gefahren Keine weiteren Informationen verfugbar.
Mogliche Wirkungen auf . Siehe Abschnitt 12 fiir Angaben zur Okologie. Keine weiteren
die Umwelt Informationen verfugbar.
2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrensymbole

GHSO08
Signalwort : Gefahr
Gefahrenhinweise:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich
sein.
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Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung 1907/2006

Sicherheitshinweise:

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz /
Gesichtsschutz tragen.
P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen.
P301 + P310 Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt
anrufen.
P331 Kein Erbrechen herbeifiihren.
2.3.  Sonstige Gefahren
Keine anderen Informationen verfigbar.
3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
3.1.  Stoffe
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gemisch
3.2. Gemische
Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Geféahrliche Inhaltsstoffe Menge [%]
Gefahrenklasse / . .
. Gefahrenhinweise
Gefahrenkategorie
Gemisch aliphatischer, naphtenischer Asp. Tox. 1 H304
Kohlenwasserstoffe
INDEX-Nr. : 649-327-00-6
CAS-Nr. . 64742-48-9 <=90
EG-Nr. : 265-150-3
Propan-2-ol Flam. Lig. 2 H225
Eye lIrrit. 2 H319
INDEX-Nr. : 603-117-00-0 STOT SE 3 H336
CAS-NTr. : 67-63-0 <=3
EG-Nr. . 200-661-7
[4.  Erste - Hilfe - MaRnahmen
4.1, Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Allgemeine Hinweise . Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Beschmutzte,

getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Nach Einatmen :Andie frische Luft bringen. Bei anhaltenden Beschwerden

einen Arzt aufsuchen. Bei Bewusstlosigkeit stabile
Seitenlageanwenden und &rztlichen Rat einholen.
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Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung 1907/2006

REGULINR AN : 5503.5 - .25 Druckdatum: 28.02.2017 lberarbeitetam:01.06.2016

Nach Hautkontakt . Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Bei andauernder
Hautreizung einen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt . Bei Bertihrung mit den Augen sofort grindlich mit viel Wasser
ausspulen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken . KEIN Erbrechen ohne Beisein eines Arztes herbeifiihren. Mund
mit reichlich Wasser ausspilen. Bei anhaltenden Beschwerden
Arzt konsultieren.

\4.2. Wichtigste akute oder verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome . Keine weiteren Informationen verflgbar.

Effekte :  Keine weiteren Informationen verfugbar.

[5. Mal3nahmen zur Brandbekampfung |

5.1. Loschmittel |

Geeignete Loschmittel :  Wassersprihnebel, alkoholbestandigen Schaum,
Trockenléschmittel oder Kohlendioxid verwenden.

Ungeeignete Loschmittel :  Wasservollstrahl

5.2.  Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei . Dampfe kdnnen unsichtbar und schwerer als Luft sein und

der Brandbekampfung sich am Boden ausbreiten. Dampfe kénnen mit Luft
explosionsfahige Gemische bilden. Rickzindung auf grof3e
Entfernung moglich. Im Brandfall knnen folgende
gefahrliche Zerfallprodukte entstehen: Kohlenmonoxid
Kohlendioxid (CO2)

5.3.  Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere . Im Brandfall umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgeréat
Schutzausristung fir die tragen. Geeignete Schutzkleidung tragen (Vollschutzanzug).
Brandbekampfung

Weitere Information . Geschlossene Behélter in Nahe des Brandherdes mit

Wasserspruhnebel kiihlen. Erhitzen fuhrt zu Drucksteigerung -
Berstgefahr. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln,
darf nicht in die Kanalisation gelangen.
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REGULIN R AN : 5503.5-.25 Druckdatum: 28.02.2017 Uberarbeitetam:01.06.2016

[6. Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Personenbezogene . Persdnliche Schutzausriistung verwenden. Ungeschiitzte

Vorsichtsmalinahmen Personen fernhalten. Fir angemessene Liftung sorgen. Von
Hitze- und Zindquellen fernhalten. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol
nicht einatmen. Bertihrung mit den Augen und der Haut
vermeiden.

6.2.  UmweltschutzmaBnahmen

Umweltschutzmafnahmen :Nichtin Oberflachengewasser oder Kanalisation gelangen
lassen. Eindringen in den Untergrund vermeiden. Bei der
Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation die
zustandigen Behorden in Kenntnis setzen.

\6.3. Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung

Methoden und Material fur . Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem

Ruckhaltung und Reinigung Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindammen
und aufnehmen, und in Behalter zur Entsorgung geman
lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe
Abschnitt 13).

Weitere Information . Das aufgenommene Material gemafd Abschnitt Entsorgung
behandeln.

6.4.  Verweis auf andere Abschnitte

Persdnliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.

7. Handhabung und Lagerung

7.1, SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren : Behalter dicht geschlossen halten. Fir angemessene Liftung

Umgang sorgen. Personliche Schutzausristung verwenden. Bertihrung
mit der Haut und den Augen vermeiden. Dampfe und
Spruhnebel nicht einatmen. Notfallaugenduschen sollten in
unmittelbarer Nahe verfugbar sein.

Hygienemafnahmen :Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen
und bei Arbeitsende Hande waschen. Beschmutzte, getrankte
Kleidung sofort ausziehen. Bertihrung mit der Haut und den
Augen vermeiden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an : Aneinem Ort mit |6semittelsicherem Boden aufbewahren.
Lagerraume und Behélter
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Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung 1907/2006

REGULINR AN : 5503.5 - .25 Druckdatum: 28.02.2017 Uberarbeitetam:01.06.2016
Hinweise zum Brand- und :Von Zundquellen fernhalten - Nicht rauchen. Déampfe kdnnen
Explosionsschutz unsichtbar und schwerer als Luft sein und sich am Boden

ausbreiten. Dampfe kdnnen mit Luft explosionsféhige
Gemische bilden. MalBnahmen gegen elektrostatisches
Aufladen treffen. Nur an einem Ort mit explosionssicherer

Ausrustung gebrauchen.
Weitere Angaben zu . Dicht verschlossen, kiihl und trocken aufbewahren. Vor
Lagerbedingungen direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Vor Hitze schiitzen. An

einem gut belifteten Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungs- : Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
hinweise
Lagerklasse (LGK) : 10- 13 (TRGS 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in

ortsbeweglichen Behéltern)

7.3.  Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en) : Keine Information verflgbar.

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausristungen |

8.1 Zuuiberwachende Parameter |

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Giberwachenden Grenzwerten:

Propan-2-ol CAS-Nr. 67-63-0
EG-Nr.: 200-661-7

TRGS 900 200 ppm | 500 mg/m3

AGW(DE) 2(11);DFG, Y

\8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische SchutzmalRnahmen
Siehe SchutzmalRnahmen unter Punkt 7 und 8.

Personliche Schutzausriustung

Atemschutz

Hinweis . Gasfiltergerat nach EN 14387 Typ A (organische
Gas/Dampfe, Siedepunkt > 65 °C) - Kennfarbe braun

Handschutz

Hinweis . Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Das

Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig
gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der
Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation. Schutzhandschuhe sollten bei ersten
Abnutzungserscheinungen ersetzt werden.
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Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung 1907/2006

REGULIN R AN : 5503.5 - .25

Material

Handschuhe
Handschuh-Stérke
Augenschutz

Hinweis

Haut- und Kérperschutz

Hinweis

Druckdatum: 28.02.2017 Uberarbeitetam:01.06.2016

Nitrilkautschuk/Nitrillatex - NBR

>=1h

0,5mm

Dicht schlieRende Schutzbrille

I6semittelbestandige Schutzkleidung

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Allgemeine Hinweise

Nicht in Oberflachengewéasser oder Kanalisation
gelangen lassen. Eindringen in den Untergrund
vermeiden. Bei der Verunreinigung von Gewassern oder
der Kanalisation die zusténdigen Behdrden in Kenntnis
setzen.

Physikalische und chemische Eigenschaften

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Erscheinungsbild

Form
Farbe
Geruch

Sicherheitsrelevante Daten

pH-Wert

Schmelzpunkt/-bereich
Siedepunkt

Flammpunkt
Explosionsgefahr

Untere Explosionsgrenze
Obere Explosionsgrenze
Zundtemperatur
Brandférdernde
Eigenschaften

Dampfdruck
Dichte

Wasserloslichkeit

flussig
farblos
arttypisch

k.D.v.

-89,5°C
82-217°C

63,16 °C
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die
Bildung explosionsgeféahrlicher Dampf- / Luftgemische
maglich.

0,6 %(V)

12 %(V)
200 cCe
k.D.v.

30-93 Pa/20°C"
0,8 g/cm3

unloslich
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Sicherheitsdatenblatt gemafl Verordnung 1907/2006

REGULIN R AN : 5503.5-.25 Druckdatum: 28.02.2017 Uberarbeitetam:01.06.2016
Verteilungskoeffizient : k.D.v.
n-oktanol/Wasser (KOW)
Viskositat : Nicht bestimmt
Losemittelgehalt : ca.90-95%
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Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung 1907/2006

REGULIN R AN : 5503.5-.25 Druckdatum: 28.02.2017 Uberarbeitetam:01.06.2016

9.2

Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen verflgbar.

[10.  Stabilitat und Reaktivitat
110.1 Reaktivitat
Hinweis :  Keine Information verfugbar.
10.2 Chemische Stabilitat
Hinweis :  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung
und Anwendung. Keine weiteren Informationen
verfugbar.
\10.3 Maoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Gefahrliche Reaktionen :  Keine Information verfugbar.
\10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zuvermeidende . Hitze, Flammen und Funken, elektrostatische Ladung.
Bedingungen
Thermische Zersetzung . Keine Information verflgbar.
Bemerkung . Derzeit liegen uns hierzu keine Informationen von
unserem Lieferanten vor.
110.5 Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe . Starke Oxidationsmittel
110.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Gefahrliche :Im Brandfall kann Folgendes freigesetzt werden:
Zersetzungsprodukte Kohlenstoffoxide, Stickoxyde, Sauredampfe.
[11.  Toxikologische Angaben
\11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Es liegen keine toxikologischen Befunde zu dem Gemisch vor.

Akute Toxizitat

Gemisch aliphatischer, naphtenischer CAS-Nr.  64742-48-9
Kohlenwasserstoffe EG-Nr.: 265-150-3

Oral Einatmen Haut
Werttyp LD50 LD50
Wert 5.000 mg/kg 3.160 mg/kg
Spezies Ratte Kaninchen
Expositionszeit
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Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung 1907/2006

REGULINR AN : 5503.5 - .25 Druckdatum: 28.02.2017 Uberarbeitetam:01.06.2016
Propan-2-ol CAS-Nr.  67-63-0
EG-Nr.: 200-661-7

Oral Einatmen Haut
Werttyp LD50 LD50
Wert 5.000 mg/kg 5.000 mg/kg
Spezies Ratte Kaninchen
Expositionszeit

Reizung : Verursacht Hautreizungen und schwere Augenreizung.
(Konventionelle Methode)

Atzwirkung . Aufgrund der verfligbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfullt. (Konventionelle
Methode

Sensibilisierung :Aufgrund der verfligbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfillt. (Konventionelle
Methode)

Toxizitat bei wiederholter . Nicht getestet
Verabreichung

Karzinogenitat :Nicht getestet
Mutagenitat : Nicht getestet
Reproduktionstoxizitat :  Nicht getestet
Weitere Hinweise . Die toxikologische Einstufung des Gemischs basiert auf

den Ergebnissen des Berechnungsverfahrens
(konventionelle Methode) der Zubereitungsrichtlinie
1999/45/EG. Nach Erfahrungen des Herstellers sind
Uber die Kennzeichnung hinausgehende Gefahren nicht
Zu erwarten.

[12.  Umweltbezogene Angaben |

[12.1 Toxizitat |

Fischtoxizitat : LC50 Fisch (96h)
> 100,00 mg/L

Krustentiere . EC50 Krustentiere (48h)
> 100,00 mg/L

Wasserpflanzen : IC50 Algen (72h)
> 100,00 mg/L

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit |
leicht biologisch abbaubar

12.3 Bioakkumulationspotenzial |
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine Anreicherung in
Organismen nicht zu erwarten.
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112.4 Mobilitat im Boden

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

112.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung

keine Daten vorhanden

112.6 Andere schadliche Wirkungen

keine Daten vorhanden

[13.  Hinweise zur Entsorgung

113.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Unter Beachtung des AbfKrwWG und der 6rtlichen behordlichen Bestimmungen nach chemisch
physikalischer Vorbehandlung entsorgen.

Empfehlung : Genauen Abfallschliissel mit dem Entsorger absprechen.
Abfallschliissel gemaf . Die Abfallschliisselnummer nach der Abfallverzeichnis-
Abfallverzeichnis-Verordnung Verordnung (AVV) ist abhéngig vom Abfallerzeuger und kann
(AVV) dadurch fir ein Produkt unterschiedlich sein. Die

Abfallschlisselnummer ist daher von jedem Abfallerzeuger
gesondert zu ermitteln.

Verunreinigte Verpackung : 1501 99 D1 Verpackungen mit schadlichen Verunreinigungen

Zusatzliche Hinweise . ist eine Wiederverwertung im Sinne des AbfKrWG nicht
mdglich, unter Beachtung der &rtlichen behoérdlichen
Vorschriften entsorgen.

[14.  Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

[15.  Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zur Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 (Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fihren):
Nicht Anwendbar

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 (Persistente organische Schadstoffe):
Nicht Anwendbar

Verordnung (EG) Nr. 689/2008 (Aus- und Einfuhr geféhrlicher Chemikalien):
Nicht Anwendbar
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Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzienverordnung):
Das Produkt erfullt die Kriterien die in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 festgelegt sind.

Beschrankungen geman Titel VIl der Verordnung (EG) 1907/2006:
Keine

Nationale-Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse
Klasse : 1 geméaRl VwVwsS, Anhang 4

Verweis auf Technische Regeln fur Gefahrstoffe (TRGS)
SchutzmafRnahmen gemal TRGS 500 einhalten
10- 13 (TRGS 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern)

115.2 Stoffsicherheitsbeurteilung |

Derzeit liegen uns hierzu keine Informationen von unserem Lieferanten vor.

[16.

Sonstige Angaben |

Legende

n.a. = nicht anwendbar, n.z. = nicht zutreffend, n.b. = nicht bestimmbar, k.D.v.= keine
Daten vorhanden

Literaturangaben und Datenquellen

Vorschriften

Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG), zuletzt gedndert durch die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
Stoffrichtlinie (67/548/EWG), zuletzt gedndert durch die Richtlinie 2009/2/EG.
REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, zuletzt gedndert durch Verordnung (EU) Nr. 253/2011.
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, zuletzt gedndert durch die Verordnung (EG) Nr. 790/2009.
Internet

http://www.baua.de

http://iww.arbeitssicherheit.de

http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/stoffdb

http://logkow.cisti.nrc.ca

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3.

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die
Atemwege tddlich sein.

H319 Vi sacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
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Weiter Informationen

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt stiitzen sich auf den Stand unserer
Kenntnisse zum Zeitpunkt der Uberarbeitung und dienen dazu, unsere Produkte
im Hinblick auf zu treffende Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen
keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts und keine
Produktinformation oder Produktspezifikation dar und begrtinden kein
vertragliches Rechtsverhéltnis. Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt sind nicht
Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt
genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird,
oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht Ausdriicklich etwas anderes ergibt,
nicht auf das neue Material Ubertragen werden.
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