Sicherheitsdatenblatt gemaB Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 (REACH)
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Uitrasonics.Steam.Ultraclean. Uberarbeitet 20.03.2019 (D) Version 1.6
elma rotol

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname elma rotol

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

Identifizierte Verwendungen

Verwendungsbereiche [SU]

SU22 - Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen,
Handwerk)

SU3 - Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an
Industriestandorten

Empfohlene(r) Verwendungszweck(e)
Poliermittelkonzentrat flir Polier- oder Gleitschleif-Trommel.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

Hersteller / Lieferant Elma Schmidbauer GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 17, D-78224 Singen (Htwl.)
Telefon +49 7731 882-0, Telefax +49 7731 882-266
E-Mail info@elma-ultrasonic.com
Internet www.elma-ultrasonic.com

Auskunftgebender Bereich Chemie/Labor: Email: chemlab@elma-ultrasonic.com
1.4. Notrufnummer

Notfallauskunft Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg
(Sprache/Language: D, GB)
Telefon  +49 761 19240

ABSCHNITT 2: M6égliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise  Einstufungsverfahren
Gefahrenkategorien

Skin Irrit. 2 H315 Berechnungsverfahren.
Eye Dam. 1 H318 Berechnungsverfahren.
STOT RE 2 H373 Berechnungsverfahren.
Aquatic Chronic 2 H411 Berechnungsverfahren.

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H373 Kann die Organe schadigen (Leber, Blut, Niere) bei langerer oder wiederholter Exposition

durch Verschlucken.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente
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Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

O @

GHSO05 GHSo08 GHS09
Signalwort
Gefahr
Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschéaden.
H373 Kann die Organe schadigen (Leber, Blut, Niere) bei langerer oder wiederholter Exposition

durch Verschlucken.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301 + P330 + BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspllen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P331

P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305 + P351 + BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen.
P338 Eventuell vorhandene Kontakilinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen.
P310 Sofort Arzt anrufen.

P314 Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P332 + P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
2,2"-Iminodiethanol, Amide, C8-18 (geradzahlig)- und C18-ungeséttigt, N,N-Bis(hydroxyethyl)

2.3. Sonstige Gefahren
Acute Tox. 5 (oral) H303: Kann bei Verschlucken gesundheitsschadlich sein.

Aquatic Acute 2 H401: Giftig fir Wasserorganismen.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Produkt enthélt rezepturgeméB keine PBT-/vPvB-Stoffe.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe
nicht anwendbar

3.2. Gemische
Beschreibung
Wassriges, mildalkalisches Gemisch aus Fettsaurealkanolamiden und Aminen.

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. EG-Nr. Bezeichnung [Gew-%] Einstufung geméaB Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
68155-07-7 931-329-6 Amide, C8-18 (geradzahlig)- und C18- 60 -85 Skin Irrit. 2, H315 / Eye Dam. 1, H318 /
ungesittigt, N,N-Bis(hydroxyethyl) Aquatic Chronic 2, H411
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Gefahrliche Inhaltsstoffe (fortgesetzt)
CAS-Nr. EG-Nr. Bezeichnung [Gew-%] Einstufung geméaB Verordnung (EG)

Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

111-42-2 203-868-0 2,2'-Iminodiethanol 15-30 Acute Tox. 4, H302 / Skin Irrit. 2, H315 /
Eye Dam. 1, H318 / STOT RE 2, H373 /
Aquatic Chronic 3, H412

REACH

CAS-Nr. Bezeichnung REACH Registriernr.
68155-07-7 Amide, C8-18 (geradzahlig)- und C18-ungesattigt, N,N-Bis(hydroxyethyl) 01-2119490100-53
111-42-2 2,2'-Iminodiethanol 01-2119488930-28

Zusatzliche Hinweise
Poliermittelkonzentrat. Anwendung: Mischung von ca. 0.5% Konzentrat mit 99.5% Wasser. Empfehlung: Erst 1:5
mit demineralisiertem Wasser mischen und dann diese Lésung 1:35 mit Stadtwasser verdiinnen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Allgemeine Hinweise
Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen.

Nach Hautkontakt
Bei Beruhrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Bei Beruhrung mit den Augen grindlich mit viel Wasser spulen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken

Kein Erbrechen einleiten.

Arztlicher Behandlung zufiihren.

Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
Mund griindlich mit Wasser spilen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Hinweise fiir den Arzt / M6gliche Symptome
Keine weiteren Informationen verflgbar.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Hinweise fiir den Arzt / Behandlungshinweise
Keine weiteren Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Wasser

Schaum

Léschpulver
Kohlendioxid

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte.

Bei Brand kann freigesetzt werden:

Nitrose Gase ( NOx )

Kohlenmonoxid (CO)
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5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung
Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Nicht flir Notfélle geschultes Personal

Persdnliche Schutzausristung verwenden.

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschittetes Produkt.

Einsatzkrafte

Persdnliche Schutzkleidung verwenden.

Persdnliche Schutzausristung verwenden.

Bildet mit Wasser rutschige Belage.

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschittetes Produkt.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mit flissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Sdgemehl, Universalbindemittel, Kieselgur) aufnehmen.
Reste mit Wasser abspulen.

Das aufgenommene Material vorschriftsmassig entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Kapitel 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

! ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang
Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben!

Allgemeine SchutzmaBnahmen
Berilihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

HygienemaBnahmen

Waschgelegenheit am Arbeitsplatz vorsehen.

Von Nahrungsmitteln und Getranken fernhalten.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Das Produkt ist schwer entziindlich.
Beachtung der allgemeinen Regeln des vorbeugenden betrieblichen Brandschutzes.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderung an Lagerrdume und Behalter
Nur im Originalbehélter aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Unter Verschluss und fir Kinder unzuganglich aufbewahren.
Behalter trocken und dicht geschlossen halten.

Vor Hitze schitzen.

Nicht bei Temperaturen Uber 25 °C aufbewahren.

Seite 4/11



Sicherheitsdatenblatt gemaB Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 (REACH)

: I?ruckdatum 20.03.2019
Uitrasonics.Steam.Ultraclean. Uberarbeitet 20.03.2019 (D) Version 1.6
elma rotol

Vor Sonneneinstrahlung schiitzen.
Unter Verschluss oder nur fiir Sachkundige oder deren Beauftragten zugénglich aufbewahren.
Nicht bei Temperaturen unter 5 °C aufbewahren.

Angaben zur Lagerstabilitat
Lagerzeit: 3 Jahre.

Lagerklasse 10

Brandklasse B

7.3. Spezifische Endanwendungen
Empfehlung(en) bei bestimmter Verwendung
keine weiteren

I ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Giberwachende Parameter
! Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwachenden Grenzwerten

CAS-Nr. Bezeichnung Art [mg/m3] [ppm] Spitzenb. Bemerku
ng
111-42-2 2,2"-Iminodiethanol (Diethanolamin) 8 Stunden 0,5 0,11 1(1) AGS, H, Sh,
Y, 11,6
DNEL-/PNEC-Werte
DNEL Arbeithehmer
CAS-Nr. Arbeitsstoff Wert Art Bemerkung
111-42-2 2,2'-Iminodiethanol 0,13 mg/kg DNEL Langzeit dermal (systemisch)
bw/day
1 mg/m3 DNEL Langzeit inhalativ (lokal)
68155-07-7 Amide, C8-18 (geradzahlig)- und 4,16 mg/kg DNEL Langzeit dermal (systemisch)
C18-ungesattigt, N,N- bw/day
Bis(hydroxyethyl)
PNEC
CAS-Nr. Arbeitsstoff Wert Art Bemerkung
111-42-2 2,2"-Iminodiethanol 0,02 mg/l PNEC Gewasser, SiiBwasser
100 mg/I PNEC Klaranlage (STP)
68155-07-7 Amide, C8-18 (geradzahlig)- und 0,007 mg/| PNEC Gewasser, StiBwasser
C18-ungesattigt, N,N-
Bis(hydroxyethyl)
830 mg/l PNEC Klaranlage (STP)

Zusatzliche Hinweise
Arbeitsplatzgrenzwerte fiir Diethanolamin.
Beachtung von TRGS 401 erforderlich.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Handschutz

Chemikalienbestandige Handschuhe

Angaben zum Handschuhmaterial [Art/Typ, Dicke, Durchdringzeit/Tragedauer]: Butyl, 0,5mm, >=8h.

Angaben zum Handschuhmaterial [Art/Typ, Dicke, Durchdringzeit/Tragedauer]: NBR, 0,35mm, >=8h.
Angaben zum Handschuhmaterial [Art/Typ, Dicke, Durchdringzeit/Tragedauer]: FKM, 0,4mm, >=8h.

Angaben zum Handschuhmaterial [Art/Typ, Dicke, Durchdringzeit/Tragedauer]: NR, 0,5mm, >=8h.
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Augenschutz
dicht schliessende Schutzbrille

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Eindringen in den Untergrund/das Erdreich vermeiden.
Nicht in Oberflachengewéasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen Farbe Geruch
viskos gelbbraun aminartig

Geruchsschwelle
2,2'-Iminodiethanol: 1,2 mg/m3 (0,27 ppm).

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Wert Temperatur bei Methode Bemerkung
pH-Wert 10,2 20 °C
Siedebeginn >=100 °C
Schmelzbeginn >=0°C
Flammpunkt >150 °C DIN 51758
Entziindbarkeit (fest) nicht
anwendbar
Entziindbarkeit nicht
(gasférmig) anwendbar
Zindtemperatur nicht bestimmt
Selbstentziindungstemper nicht
atur selbstentzindli
ch
Untere Explosionsgrenze 2,1 Vol-% Wert fiir 2,2'-

Iminodiethanol.

Obere Explosionsgrenze 10,6 Vol-% Wert fir 2,2'-
Iminodiethanol.

Dampfdruck nicht bestimmt

Relative Dichte 1,00 g/cm3 20 °C

Dampfdichte 3,62 Wert fiir 2,2'-
Iminodiethanol.

Léslichkeit in Wasser mischbar

Léslichkeit / Andere nicht bestimmt
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Wert Temperatur bei Methode Bemerkung

Verteilungskoeffizient n- 35-4,2 Wert fur

Octanol/Wasser (log P Amide, C8-18

O/W) (geradzahlig)-
und C18-
ungesattigt,
N,N-
Bis(hydroxyeth
yl).

Zersetzungstemperatur >=100 °C

Viskositat 1500 mPa*s 20 °C Brookfield

Lésemittelgehalt 0%

Verdampfungsgeschwindigkeit

nicht verfligbar

Oxidierende Eigenschaften.

keine

Explosive Eigenschaften

keine

9.2. Sonstige Angaben

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Bei Einwirkung auf Sduren Warmeentwicklung
Keine weiteren gefahrlichen Reaktionen bekannt bei der bestimmungsgeméBen Verwendung.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabil bei Umgebungstemperatur.

10.3. Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Reaktionen mit Sauren.

Reaktionen mit Oxidationsmitteln.

Reaktion mit Salpetersaure.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Hitze und direkte Sonneneinstrahlung.

10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe
Reaktionen mit Sauren.

Reaktionen mit Oxidationsmitteln.

Reaktion mit Salpeterséaure.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméBer Verwendung.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat/Reizwirkung/Sensibilisierung
Wert/Bewertung Spezies Methode Bemerkung
LD50 Akut Oral 3700 mg/kg ATE (acute
toxicity
estimate)
LD50 Akut Dermal > 5000 mg/kg ATE (acute
toxicity
estimate)

Reizwirkung Haut reizend

Gefahr ernster
Augenschaden.

Reizwirkung Auge

Sensibilisierung Das Gemisch ist nicht als
Haut hautsensibilisierend
eingestuft.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)

Das Gemisch ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) eingestuft.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition)

STOT RE 2 H373: Kann die Organe schadigen (Leber, Blut, Niere) bei langerer oder wiederholter Exposition durch Verschlucken.

Aspirationsgefahr
Das Gemisch ist nicht als aspirationstoxisch eingestuft.

Toxikologische Priifungen (Sonstige Angaben)

Das Gemisch ist nicht als mutagen / nicht als karzinogen / nicht als reproduktionstoxisch eingestuft.

Erfahrungen aus der Praxis
Wirkt entfettend auf die Haut.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okotoxische Wirkungen

Wert Spezies Methode Bewertung
Fisch LC50 3 mg/I berechnet EqQNOEC(Fisch): 0,4mg/l.
Daphnie EC50 2,8 mg/l berechnet EqQNOEC(Daphnie): 0,
086mgl/l.
Alge EC50 2,2 mg/l berechnet
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Physiko- 100 % CSB-Abnahme Aktivkohleadsorption
chemische
Abbaubarkeit
Biologische >85 % DOC-Abnahme leicht abbaubar
Abbaubarkeit
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12.3. Bioakkumulationspotenzial

Amide, C8-18 (geradzahlig)- und C18-ungeséttigt, N,N-Bis(hydroxyethyl): Aufgrund des Verteilungskoeffizienten
n-Octanol/Wasser ist eine Anreicherung in Organismen mdglich (log Pow >3).

2,2'-Iminodiethanol: Eine Anreicherung in Organismen ist nicht zu erwarten (log Pow: -2,18).

12.4. Mobilitat im Boden
Amide, C8-18 (geradzahlig)- und C18-ungesattigt, N,N-Bis(hydroxyethyl): Koc: 243, maBig mobil im Erdreich.
2,2'-Iminodiethanol: Adsorption am Boden nicht zu erwarten.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Produkt enthélt rezepturgeménB keine PBT-/vPvB-Stoffe.

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

Weitere 6kologische Hinweise

Wert Methode Bemerkung
CSB 2,4 g02/g
AOX-Wert Produkt enthalt rezepturgeméan keine organisch gebundenen Halogene.

Allgemeine Hinweise

Die enthaltenen Tenside sind gemaB Anhang Ill der EU-Detergenzienverordnung VO (EG) Nr. 648/2004 biologisch abbaubar.
Akute Gewassergefahrdung: Aquatic Acute 2 H401: Giftig fir Wasserorganismen.

Chronische Gewassergefédhrdung: Aquatic Chronic 2 H411: Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Abfallschliissel Abfallname
20 01 297 Reinigungsmittel, die geféhrliche Stoffe enthalten

Mit Stern (*) markierte Abfalle gelten als geféhrliche Abféalle im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG Uber gefahrliche Abfalle.

Empfehlung fiir das Produkt

Darf nicht zusammen mit Hausmll entsorgt werden.

Unter Beachtung der értlichen behérdlichen Bestimmungen beseitigen.
Produktreste: Entsorgung, z.B.: Sonderabfallverbrennung.

Empfehlung fiir die Verpackung

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kénnen dann nach entsprechender Reinigung einer
Wiederverwendung zugefihrt werden.

Nicht reinigungsféhige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

Empfohlenes Reinigungsmittel
Wasser

! ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
ADR/RID IMDG IATA-DGR
14.1. UN-Nummer UN 3082 UN 3082 UN 3082
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ADR/RID IMDG IATA-DGR
14.2. OrdnungsgemaBe UN- UMWELTGEF"AHRDENDE ENVIRONMENTALLY ENVIRONMENTALLY
Versandbezeichnung R STOFF, FLUSSIG, N.A.G. HAZARDOUS SUBSTANCE, HAZARDOUS
(enthalt Amide, C8-18 LIQUID, N.O.S. (contains SUBSTANCE, LIQUID,
(geradzahlig)- und C18- Amides, C8-18 (even N.O.S. (contains
ungesattigt, N,N- numbered) and C18-unsatd., Amides, C8-18 (even
Bis(hydroxyethyl)) N,N-bis(hydroxyethyl)) numbered) and C18-
unsatd., N,N-
bis(hydroxyethyl))
14.3. 9 9 9
Transportgefahrenklassen
14.4. Verpackungsgruppe 1 1 Il
14.5. Umweltgefahren Ja Ja Ja

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
keine

14.7. Massengutbefoérderung gemaB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geméaB IBC-Code
nicht relevant

Landtransport ADR/RID (GGVSEB)

Gefahrzettel 9

Tunnelbeschrankungscode E

elma rotol ist nicht kennzeichnungspflichtig gemas ADR 3.3 SV 375 [Gebinde bis 5 Liter].

Seeschiffstransport IMDG (GGVSee)
MARINE POLLUTANT
elma rotol does not require labeling according to IMDG-Code, 2.10.2.7 [containers up to 5 litre].

Lufttransport ICAO/IATA-DGR
elma rotol does not require labeling according to IATA, A197 [containers up to 5 litre].

! ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch
Zulassungen
nicht relevant

Verwendungsbeschriankungen
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang XVII Nr. 3 - nicht relevant bei bestimmungsgemaBer
Verwendung.

Sonstige EU-Vorschriften
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Uber Detergenzien.
Richtlinie 2012/18/EU, Anhang I: E2.

VOC Richtlinie
VOC Gehalt 0%
Nationale Vorschriften

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
zu beachten: TRGS 401 "Gefahrdung durch Hautkontakt - Ermittlung, Beurteilung, MaBnahmen"
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Wassergefahrdungsklasse 2 AwSV (Selbsteinstufung Gemisch)
Storfallverordnung StoérfallV, Anhang I: nicht genannt.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde flr dieses Gemisch nicht durchgeflhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Empfohlene Verwendung und Beschriankungen
Bestehende nationale und lokale Gesetze beziiglich Chemikalien sind zu beachten.

Weitere Informationen
Diese Angaben erfolgen entsprechend dem gegenwartigen Stand unserer Kenntnis. Diese Angaben sind nicht
gleichzusetzen mit einer vertraglichen Zusicherung von Produkteigenschaften.

Anderungshinweise: "I" = Daten gegen(iber der Vorversion gedndert. Vorversion: 1.5
Quellen der wichtigsten Daten

Eigene Messungen.

Europaische Chemikalienagentur, http://echa.europa.eu/.

Informationen unserer Lieferanten.

H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschéaden.
H373 Kann die Organe schadigen (alle betroffenen Organe nennen) bei langerer oder wiederholter Exposition

(Expositionsweg angeben, wenn schlissig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen
Expositionsweg besteht).

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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